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1 

vertimai. 

. 

montuotojas. 

1.1.1 

PAVOJUS

. 

Nur . 

. 

01 



i INFORMACIJA

.

Nurod . 

.

.

 su montuotoju.

02 

SP JIMAS



ribotas fizines, jutimines ar psichines galimybes arba neturintiems 

nurodo, kaip naud
. 

. 

PASTABA

NEs NElipkite ir NE . 

03 



 

 , tepalus ir kitas dalis turi 

perdirbimui ir utilizavimui duktas yra tinkamai 

 

04 



2 

kite

 valdymo 

sistemoje programuojant 

meniu 

sistemoje 

Valdiklio atrakinimui / 

spauskite, kad 

e kai 

kurias 
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U

.

nesikeis. 

. 

pakils. 

Ventiliat. konvektorius  

Radiatoriai

Norima vand. srauto temp. 

Norima kambario temp. 

Auto 

Papild.   

apsaugos nuo 
/

Savaitinio grafiko   simbolis 

  Lauko aplinkos temp.

WLAN 

Suaktyvinta

  

DHW talpos 

tem

  

Klaidos arba apsaugos 

piktogr

7

OFF 

ON

Ventiliator. 
konvektor. Radiatoriai 

as

tas

06 

Nemokama elektra Elektros parko 
elektra

Piko meto elektra

tinklas FREE VALLEY PEAK



3 

Pradiniu

tame skyriuje, kur tai taikoma
 langai: 

 (ROOM)  
(MAIN)

Reali (DHW) 
(TANK) 

Jei WATER FLOW TEMP. (VANDENS SRAUTO TEMP.) yra nustatyta 

YES (TAIP) ir ROOM TEMP. (KAMBARIO TEMP.) yra nustatyta NON 

(NE), ir 

PASTABA 
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2 pradinis langas

Jei WATER FLOW TEMP. (VANDENS SRAUTO TEMP.) yra nustatyta 

NON (NE) ir ROOM TEMP. (KAMBARIO TEMP.) yra YES (TAIP), ir 

. Bus 

: 

PASTABA 
Laidinis valdiklis 
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, ir 

jei ''WATER FLOW TEMP.'' (VANDENS SRAUTO TEMP.) nustatyta YES 

(TAIP), ''ROOM TEMP.'' (KAMBARIO TEMP.) nustatyta YES (TAIP), bus 

pateiktas pradinis ir papildomas langai. Sistema atlieka o ir 

ventiliatoriniais konvektoriais funkcijas, bus rodomas 3 pradinis 

langas: 

PRADINIS 

LANGAS 

PAPILDOMAS 

LANGAS 
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(TAIP), bus pateiktas pradinis ir papildomas langai. Sistemoje - 

patalpos

vandens r

PRADINIS 

LANGAS 

PAPILDOMAS 

LANGAS 
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4  MENIU SISTEMA 

 

 

 Pradiniame lange paspauskite MENU. Pasirodo meniu sistema  

 

 

11 



5 PAGRINDINIS NAUDOJIMAS 

Piktograma e
: 

Paspaudus     piktograma mirksi. Ilgai 

piktograma  UNLOCK (ATRAKINTI), 

lima valdyti

12 



s nustatoma (apie 120 

.

Ilgai
UNLOCK UNLOCK

13 

Ilgai



I. 

d

1) (

auto 

ON/OFF
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 Jei DHW TYPE nustatytas NON (NE), bus rodomi tolesni langai: 

ON/OFF

langai: 

ON/OFF
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Turning on or off cooling/ 

heating mode is controlled by 

the room thermostat. 

Please turn on or off cooling/ 

heating mode by the room 

thermostat. 

OK CONFIRM

2

16 



2

K . Pradiniame 

lange :

17 



Jei patalpos : 

ON/OFF

Jei patalpos langai: 

ON/OFF

18 



: 

tempera

19 



2 

20 



15

21 



reguli . MENU > SPACE 

OPERATION MODE. Spauskite OK, bus rodomi tolesni langai: 

, pasirinkimui 

paspauskite OK. 

aktyvus. 
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Darbo 

NUSTATYMAS) montavimo instrukcijoje ir savininko vadove. 

Pasirin

us

A . 

PASTABA. Automatinis perjungimas galimas tik esant 

SERVICEM '' > ''AUTO 

23 



Naudodamiesi kambario termostatu, nustatykite patalpos 

KAMBARIO 

TERMOSTATAS ntavimo ir savininko vadovas 

 

U > OPERATION MODE  

pasirinkimui ar sureguliavimui, pasirodys sekantis langas: 

 
 

24 



6 

Laidinis valdiklis vykdo inte

pri .

WiFi 

ATSTATYTI WLAN NUSTATYMUS (RESTORE WLAN SETTING). 

25 



SETTING >AP MODE . 

Paspauskite OK, bus r :

AP MODE

Do you want to activate the 

WLAN network and exit? 

YES 

OK CONFIRM

Pasirinkimui 

nurodymus joje.

iamas prie mobiliojo

26 

NO 



          
SETTING > RESTORE WLAN SETTING  . 

langas: 

RESTORE WLAN SETTING 

Do you want to restore the 

WLAN setting and exit?  

YES 

OK CONFIRM

a
. 

27 

NO 



skirtas obili oju prietaisu.

    

Nor dami diegti Smart Home APP  program , nuskaitykite  QR

kod

naudodamiesi

sistemoms. 

28 

"Vivax Cool Net"

"Vivax Cool Net".



7 MONTAVIMO VADOVAS 

kite saugos priemones. 

. 

. 

: 

. 

ATSARGIAI

. 
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netinkamas, sukelti elektros 

Permontuoti turi profesionalai. Netinkamas montavimas gali 

Atsitiktinis ardymas 

kurio gali kilti gaisras. 

36 30



Nemontuokite 

iosioms dujoms ir 

Laidai turi atitikti laidinio valdiklio srov. 

kaitimas 

ir kilti gaisras. 

Elektros instaliacijoje . 

nybtai negali 

laidai ar imti kaisti, o tai sukelti 

Nestatykite laidinio nuotolinio valdymo pulto 

sutrikdyti nuotolin  valdiklio 

signal . ( ) 

37 

ATSARGIAI
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7.2.1. Montavimo vieta 

.

 

7.2.2. Pasi  montuojant 

1) sukomplektuoti.

Nr. Pavadinimas  Pastabos 

1 Laidinis valdiklis 

2 
  

3 
su apvalia galvute  

4 Montavimo ir savininko 

vadovas 

5 Plastiki  

6 
vamzdelis 

1 

3 Montavimui ant sienos 

2 Montavimui ele

 

1 

2  

elektros spintos 

viduje 

3 Montavimui ant sienos
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7.2.2 inio valdiklio montavimo 

nuotolinio valdiklio 

Laidinio nuoto  

Niekada nejunkite jo  standartin  220V / 380V grandin  

 

.

, kitaip perdavimas 

gali nepavykti.

naudokite atitinkamas jungtis.

montavimo darbus, signalinio laido izoliacijai patikrinti

 . 
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7.3.1  Valdiklio matmenys 

120mm 20mm 

A pav. 

   46mm 

60mm 
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A
1 5 

E
4 

Y
3

X
2
B

A EYXB

7.3.2 Instaliacija 

Laidinis valdiklis H2

H1 

(A/B) 13.5VAC 

0.75mm2

0 
Modbus adreso nustatymui naudojamas sukamasis 

koduotas jungiklis S3 (0-

odbus 

- vz. poz = 2 yra 2 

adresas, poz = 5 yra 5 adresas. 

41 

E

A+ Modbus 

B-

4
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7.3.3 Galinio dangtelio montavimas 

  Atidarymo vietos

Galinis dangtelis 

Priekinis

dangtelis 

Tiesus 

atsuktuvas 

Montavimo s s 

ams M4x20 
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Prijungti prie 86 tipo elektros 

 naudokite du M4x25 

Galinis

dangtelis 

Signalinis 

laidas 
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tsuktuv laidinio valdiklio 

atidarymo angas 

el sukimo 

el

A 

apa

laido 

laido 

pravedimo vieta
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B C 

60mm 

Instal

Glaistas 
Vamzdelis Glaistas

Vamzdelis

Glaistas 

Vamzdelis

Montuodami laidus v

; . 

45 

4
4
m

m
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ontavimo metu neprispauskite 

signalinio laido. 

Jutiklio negali veikti
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Teisingai sumontuokite 

ant jo, kitaip priekinis dangtelis gali nukristi. 
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8  

Prievadas: RS-485; laidinio valdiklio XYE jungtys skirtos prijungimui prie 
 

. 

Perdavimo sparta: 9600.  

 

 

: 1 bitas 
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8.1.1  

ti kelis 

registrus) 

Registro 

adresas  Pastabos 

BIT15 Rezervuota 

BIT14 Rezervuota 

BIT13 Rezervuota 

BIT12 Rezervuota 

BIT11 Rezervuota 

BIT10 Rezervuota 

BIT9 Rezervuota 

BIT8 Rezervuota 

BIT7 Rezervuota 

BIT6 Rezervuota 

BIT5 Rezervuota 

BIT4 Rezervuota 

BIT3  ys  (2-a zona) 

BIT2 
 

BIT1  ; 1: -a zona) 

BIT0   
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1 (PLC:40002)   1: automatinis; 2: dymas; Kiti: neteisingi 

2 (PLC:40003)   T1S 
nustatymas 

Vandens tempera S . 

3 (PLC:40004) 
Ts 

Kambario tempe C i C ir galioja, kai 
nustatyta Ta. 

4 (PLC:40005)  T5S  tem C. 

BIT15  Rezervuota 

BIT14  Rezervuota 

BIT13  Rezervuota 

BIT12  1:  ;  
0: . 

BIT11  andens siurblys dirba pastovios  
recirkuliacijos  

BIT10   

BIT9  Rezervuota 

BIT8  , o neg
pakeista) 

BIT7    2 

BIT6:  Tylusis  

BIT5: 
 Atostogos   
pakeista) 

BIT4:  Dezinfekcija 

BIT3:  Rezervuota 

BIT2:  Rezervuota 

BIT1:  Rezervuota 

BIT0:  Rezervuota

6 (PLC:40007)   1-8  

7 (PLC:40008)  Priverstinis 
 

8 (PLC:40009) 
 Priverstinis 

 

9 (PLC:40010) 
 Priverstinis vidinio bloko 
(IBH1) gimas 

10 (PLC:40011) t_SG_MAX 0-24 valandos

 5~25 C. 

ros nustatymo diapazonas yra 22~55 C. 
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8.1.2  

visus : 
Vis  renginio parametr  susiejimo adres  lentel  

1) Veikimo parametrai
Registro  adresas  Pastabos 

100 (PLC:40101)     

101 (PLC:40102)     

102 (PLC:40103)  Ventiliatoriaus greitis  Ventiliatoriaus greitis, aps/min 

103 (PLC:40104)  PMV atsidarymas 
sidarymas P (rodomi tik 8-  

kartotiniai) 

104 (PLC:40105)    C  

105 (PLC:40106)  Tiekiamo vandens temp.  TW_ C 

106 (PLC:40107)    C 

107 (PLC:40108)    Lauko apli C 

108 (PLC:40109)     ompresoriaus  temper C 

109 (PLC:40110)     ompresori   Th C 

110 (PLC:40111)  T1  Tiekiamo vandens C 

111 (PLC:40112)  T1B  Sistemos tiekiamo vandens temperat el. C 

112 (PLC:40113)  T2  dymo agento C 

113 (PLC:40114)  T2B  dymo agento C 

114 (PLC:40115)  Ta  C 

115 (PLC:40116)  T5  andens talpos  

116 (PLC:40117)    Lauko bloko  

117 (PLC:40118)     

118 (PLC:40119)     

119 (PLC:40120)    , V 

120 (PLC:40121)  Vidinio bloko   1, A (rezervuota) 

121 (PLC:40122)  Vidinio bloko   Vidinio bloko , A (rezervuota) 

122 (PLC:40123)  Kompresoriaus veikimo 
laikas 

 Kompresoriaus veikimo laikas valandomis 

123 (PLC:40124)  Rezervuota  Rezervuota 

124 (PLC:40125)    Patikrinkite    

125 (PLC:40126)  1 gedimas 

126 (PLC:40127)  2 gedimas 

127 (PLC:40128)  3 gedimas 
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(PLC:40129)  bitas 
BIT15  Rezervuota 

BIT14  Rezervuota 

BIT13  Rezervuota 

BIT12  Rezervuota 

BIT11 
EUV 1: nemokama elektra; 0: vertinkite pagal SG (Smart 
Grid)  

BIT10 
 SG 1 elektra; 0:  
(vertinkite, kai EUV yra 0) 

BIT9  Rezervuota 

BIT8   

BIT7  Ka  

BIT6:  Kambar  

BIT5:  Lauko bloko testinio  

BIT4:   

BIT3:  A  

BIT2:    

BIT1:   

BIT0:  Rezervuota 

BIT15  Atitirpinimas 

BIT14  uvas 

BIT13  RUN (Sistema veikia) 

BIT12  ALARM (Aliarmas) 

BIT11  kolektoriaus cirkuliacinis siurblys 

BIT10   

BIT9  SV2  

BIT8   siurblys P_c 

BIT7  s recirkuliacijos siurblys P_d 

BIT6:   siurblys P_o 

BIT5:  Rezervuota 

BIT4:  SV1  

BIT3:  Vandens cirkuliacinis siurblys PUMP_I 

BIT2:   

BIT1:  Rezervuota 

BIT0:  Vidinio bloko el.  

130 (PLC:40131)  Nr.  1 ~ 99 yra  ir nurodo vidinio bloko versijos Nr. 

131 (PLC:40132) Laidinio valdiklio 
versijos Nr. 

 1 ~ 99 yra laidinio valdiklio versijos Nr. 
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132 (PLC:40133)    

133 (PLC:40134)  (DC) 
 

 A 

134 (PLC:40135) 
 (DC) 

 
  

135 (PLC:40136)  ra  G C 

136 (PLC:40137) 
 Vidinio bloko temp. 

 
 -os  

137 (PLC:40138)  Vidinio bloko temp. 
 

 -os z  

138 (PLC:40139)  Vandens srautas  3/h 

139 (PLC:40140)  
 

   

140 (PLC:40141)  Hidraulinio modulio 
s 
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Registro 

adresas 
 Pastabos 

200 (PLC:40201)   tipas 
 tipas:  

 

201 (PLC: 40202)     

202 (PLC: 40203)  inimo ribo  

203 (PLC: 40204)  V  

204 (PLC: 40205)   

205 (PLC: 40206)  V

206 (PLC: 40207)  A  

207 (PLC: 40208)  V ribos  

208 (PLC: 40209)  A ribos 

209 (PLC: 40210)  Recirkuliacijos siurblio veikimo laikas  
recirkuliacijos siurblio veikimo laikas. Pagal 

numatytuosius nustatymus jis yra 5min nustatomas nuo 
5 iki 120min 1min intervalu. 

BIT15    

BIT14  P

BIT13   Palaiko  

BIT12  cirk.siurblys, 1: palaikomas; 0: nepalaikomas 

BIT11  Rezervuota 

BIT10   

BIT9    

BIT8 T1S  i (tik
 

BIT7  galina  

BIT6 

BIT5   

BIT4   

BIT3   

BIT2  Kambario termostatas 

BIT1  Du ai, 0: nepalaikoma; 1: palaikoma 

BIT0 0:  / , 1: vandens 
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211 (PLC:40212)  BIT15  Rezervuota 

BIT14  Rezervuota 

BIT13  Rezervuota 

BIT12  Rezervuota 

BIT11  Rezervuota 

BIT10  Rezervuota 

BIT9  Rezervuota 

BIT8 
,  

BIT7  , 0 = NE; 1 = TAIP 

BIT6  galinti arba apriboti W  

BIT5 

BIT4

BIT3  Galioja dvigubos zonos nustatymas 

BIT2  Rezervuota 

BIT1  Rezervuota 

BIT0  Rezervuota 

212(PLC:40213) dT5_On 
Numatytasis nustatymas: 5 C, diapazonas: 2~10 tymo intervalas:

 

213(PLC:40214) dT1S5 
C, diapazonas: 5~40 C, nustatymo intervalas:

 

214(PLC:40215) T_Interval_DHW 
Numatytasis nustatymas: 5min., Diapazonas: 5~30min., ustatymo 
intervalas: 1min 

215(PLC:40216) T4DHWmax 
C, diapazonas: 35~43

C 

216(PLC:40217) T4DHWmin Numatytasis nustatymas: - C, diapazonas: -25~5 C, nustatymo
 

217(PLC:40218) t_TBH_delay Numatytasis nustatymas: 30min., Diapazonas: 0~240min., ustatymo
 

218(PLC:40219) dT5_TBH_off Numatytasis nustatymas: 5 C, diapazonas: 0~10 C, nustatymo intervalas:
 

219(PLC:40220) T4_TBH_on 
Numatytasis nustatymas: 5 C, diapazonas: -5~20 C, nustatymo intervalas:

 

220(PLC:40221) T5s_DI 
vandens talpos dezinfekavimo iapazonas: 60~70 C,
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 237 (PLC: 40238) T4_AHS_on 
papildomam (AHS

diapazonas: - C, nustatymo intervalas: - C 

238 (PLC: 40239) dT1_AHS_on  (AHS) 
10 C 

240 (PLC: 40241) t_AHS_delay diapazonas: 
15~120min; numatytasis nustatymas: 30min 

56 

221 (PLC: 40222) t_DI_max ~300min., umatytasis
 

222 (PLC: 40223) t_DI_hightemp A dezinfekavimo tem min., 
umatytasis 

223 (PLC: 40224) t_interval_C 

224 (PLC: 40225) dT1SC   

225 (PLC: 40226) dTSC   

226 (PLC: 40227) T4Cmax   

227 (PLC: 40228) T4Cmin  -  

228 (PLC: 40229) t_interval_H 

229 (PLC: 40230) dT1SH   

230 (PLC: 40231) dTSH   

231 (PLC: 40232) T4Hmax  Numatytasis nu  

232 (PLC: 40233) T4Hmin  Numatytasis nustatymas: - -  

233 (PLC: 40234) T4_IBH_on 

234 (PLC: 40235) dT1_IBH_on 
 

235 (PLC: 40236) t_IBH_delay 
diapazonas: 15~120min; numatytasis nustatymas: 30min
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241 (PLC: 40242)   t_DHWHP_max 
l giausia 
10~600min,  numatytasis nustatymas: 120min; 

242 (PLC: 40243)  t_DHWHP_restrict Apriboto  
10~600min, numatytasis nustatymas: 30min; 

243 (PLC: 40244)  T4autocmin 

244 (PLC: 40245)  T4autohmax C, diapazonas: 10~17

245 (PLC: 40246)  T1S_H. A_H  T1 nustatymas ui, 

246 (PLC: 40247) e T1 temp nustatymas vandens 
C 

247 (PLC: 40248)  ECO parametras  Rezervuota, teiraujantis   

248 (PLC: 40249)  ECO parametras  Rezervuota, teiraujan  

249 (PLC: 40250)  ECO parametras   

250 (P LC:40251)  ECO parametras   

251 (PLC: 40252)  Komforto parametras   

252 (P LC:40253)  Komforto parametras   

253 (PLC: 40254)  Komforto parametras   

254 (P LC:40255)  Komforto parametras   

255 (PLC: 40256)  t_DRYUP 

256 (PLC: 40257)  t_HIGHPEAK 

257 (PLC: 40258)  t_DRYD 

258 (PLC: 40259)  T_DRYPEAK 

259 (PLC: 40260)  t_firstFH 
Diapazonas: 48~96val. 

260 (PLC: 40261)  T1S   
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261 (PLC: 40262)  T1SetC1 
Devintos (programuojamos)  
parametras, diapazonas: 5~25 ; 

262 (PLC: 40263)  T1SetC2 Devintos (programuojamos)  
parametras, diapazonas: 5~25 ; 

263 (PLC: 40264)  T4C1 

264 (PLC: 40265)  T4C2 
Devintos (programuojamos)  
parametras, diapazonas: (- 5) ~ 46 , numatytasis nustatymas: 25  

265 (PLC: 40266)  T1SetH1 
Devintos (programuojamos)  
parametras, diapazonas: 25 ~ 60 , numatytasis nustatymas: 35  

266 (PLC: 40267)  T1SetH2 
Devintos (programuojamos)   
parametras, diapazonas: 25 ~ 60 , numatytasis nustatymas: 28  

267 (PLC: 40268)  T4H1 
Devintos (programuojamos) 
parametras, diapazonas: - , numatytasis nustatymas: -5  

268 (PLC: 40269)  T4H2 

269 (PLC: 40270)    apribojimo tipas, 0 = NE, 1~8=1~8 tipas, numatytasis: 0 

HB:t_T4_FRESH_C 
Diapazonas: 0,5~6 val., nustatymo intervalas: 0,5 val., s

LB:t_T4_FRESH_H 
Diapazonas: 0,5~
fak 2 

271 (PLC: 40272) T_PUMPI_DELAY  Diapazonas: 2~

 Bit12-15: 2-os zonos  

 Bit8-11: 1-  

 Bit4-7: 2- as 

 Bit0-3: 1-  
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PASTABOS 
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